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24-inch office-monitor

De 23,8-inch monitor EV2400R is speciaal ontworpen voor energiezuinig gebruik in het dagelijkse kantoorleven en voldoet

zowel aan belangrijke duurzaamheidseisen als aan de basisbehoeften op de werkplek. Hij combineert het populaire 16:9-

beeldschermformaat met geavanceerde energiebesparende functies en verbruikt doorgaans slechts 8 watt, waardoor de CO2-

voetafdruk en de energiekosten vermindert. De speciale Eco-modus activeert de functies Auto EcoView en EcoViewOptimizer om

de helderheid van het scherm automatisch aan te passen aan het omgevingslicht en de beeldinhoud, waardoor het stroomverbruik

met wel 60% wordt verminderd. De EV2400R is bovendien gecertificeerd volgens wereldwijde duurzaamheidsnormen en de

behuizing bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled plastic. Met een helderheid tot 350 cd/m² en een contrast van 1500:1 biedt

de monitor een heldere beeldweergave. Daarnaast beschikt hij over oogvriendelijke eigenschappen zoals een antireflectiecoating

en een flikkervrij scherm. Met een verversingsfrequentie van 100 Hz worden bewegende beelden vloeiend weergegeven.

DisplayPort- en HDMI-ingangen, 4 USB-downstream-aansluitingen en een veelzijdige, ergonomische voet maken de EV2400R

volledig geschikt voor gebruik op kantoor.

� 24"-office-monitor in 16:9-formaat met ergonomisch en

ruimtebesparend ontwerp

� DisplayPort- en HDMI-ingangen voor digitale

signaalaansluiting

� Contrast 1500:1, helderheid 350 cd/m²

� Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer

voor maximale energiebesparing en optimale

ergonomie

� USB-hub met één upstream- en vier downstream-

aansluitingen

� 100 Hz verversingssnelheid voor vloeiende bewegingen

bij het scrollen en verplaatsen

� Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk

verantwoord geproduceerd

� Verkrijgbaar in een zwarte of witte behuizing

� 5 jaar garantie incl. on-site vervangingsservice voor

maximale investeringszekerheid
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Beeldkwaliteit
Nauwkeurigheid, helderheid,
contrast en scherpte

Hoogste beeldkwaliteit dankzij IPS-
paneel

De monitor levert een uitmuntende beeldkwaliteit die is
gebaseerd op drie pijlers: excellente resolutie van 1920 x
1080 (Full HD) pixels, maximaal contrast van 1500:1 en een
stabiele helderheid met tot 350 cd/m2. Dat betekent: U
geniet van haarscherpe tekstcontouren, stralende illustra-
ties en heldere beelden. Dankzij de hoogwaardige IPS-
panels met LED-backlight blijven contrasten en kleuren
vanuit elke kijkhoek stabiel.

Zorgvuldige kleurregeling

Een beeld wordt pas perfect als de kleuren perfect zijn.
Daarom beschikken monitoren van EIZO over een Look-
Up Table (LUT) van ten minste 10 bit, waardoor kleurin-
formatie aanzienlijk preciezer wordt toegewezen dan bij
een 8-bits LUT. Fijne kleurnuances zorgen voor perfect
weergegeven overgangen en ondersteunen daarnaast de
mogelijkheid om de instellingen heel precies af te stem-
men. De witpuntwaarde kan bijvoorbeeld in stappen van

500 worden ingesteld van 4000 tot 10000 Kelvin – zon-
der dat er details verloren gaan.

Look-Up-Table van 10 en meer bit Look-Up-Table van 8 bit

Overdrive voor snelle overgangen
tussen beelden

De overdrive-functie versnelt de schakeltijd zodat grijs-
waarden gemiddeld in slechts 5 ms veranderen. U kunt
films en snelle beeldwisselingen bekijken zonder hinder-
lijke nagloeiing. Bij het scrollen en positioneren van ven-
sters of afbeeldingen is het scherm leesbaar in fracties
van een seconde – sneller dan het kan worden waarge-
nomen. Stroomverbruik en energie-efficiëntie zijn altijd in
beeld.

Duurzaamheid
Milieu- en sociaal bewuste
productie

Moeiteloos energie besparen

Energie-efficiëntie is een belangrijk aspect bij de ontwik-
keling van EIZO-monitoren. De monitoren zijn uitgerust
met functies die het stroomverbruik tot een minimum
beperken.

Energieverbruik van slechts 8 watt

EV2400R verbruikt doorgaans slechts 8 watt stroom.
Dit draagt bij aan een verlaging van de energiekosten
en een kleinere CO2-voetafdruk, en ondersteunt zo uw
duurzaamheidsdoelstellingen.
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Tot 60 % minder energieverbruik

De functie Auto EcoView past de helderheid van het
scherm automatisch aan bij veranderingen in het omge-
vingslicht. Dit bespaart elektriciteit in vergelijking met
een monitor die op een constante helderheid werkt.
Uiteraard kunt u de monitor ook handmatig blijven instel-
len. De stroomverbruiksindicator en EcoView Index
geven u een indicatie van hoe zuinig uw instelling is.

De EcoView Optimizer vermindert automatisch de ach-
tergrondverlichting in donkere beelden, waardoor het
stroomverbruik daalt. Tegelijkertijd wordt het signaal ver-
sterkt en worden de kleurtoonwaarden aangepast. Het
resultaat: u ervaart de gebruikelijke beeldkwaliteit met
een lager verbruik.

En het beste is: de grootste energiebesparing kan een-
voudig worden gerealiseerd door de Eco-modus te
selecteren.

Deze EcoView-technologieën verlagen het totale ener-
gieverbruik tot 60 % in vergelijking met het scherm bij
maximale helderheid. Nog een pluspunt: de automatische
helderheidsaanpassing is prettig voor uw ogen.

Stroomverbruiksindicator

De stroomverbruiksindicator geeft in het schermmenu in
realtime het verbruik van de monitor en de aangesloten
USB-apparaten weer. U kunt deze informatie ook statisch
aan de rand van het scherm weergeven, zodat u deze in
één oogopslag kunt zien.

Nul-watt-verbruik dankzij netschakelaar

De monitoren beschikken over een geïntegreerde,
mechanische voedingsschakelaar. Dat is bijzonder prak-

tisch en spaart energie: als de monitor met deze scha-
kelaar wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat geen
stroom. In de stand-bymodus is het verbruik hoogstens
0.37 watt.

Uitgebreide productduurzaamheid

FlexScan-monitoren van EIZO worden volgens interna-
tionale milieuvoorschriften en op maatschappelijk ver-
antwoorde wijze geproduceerd. Leveranciers in de toe-
leveringsketen worden zorgvuldig geselecteerd en heb-
ben zich ook aan deze verantwoordelijkheid gecommit-
teerd. Tijdens het ontwerpproces is gelet op een laag
verbruik van hulpbronnen met hoogwaardige componen-
ten en materialen en een zorgvuldige productie. Boven-
dien sparen FlexScan-monitoren hulpbronnen en het kli-
maat dankzij hun lange levensduur, garantieperiode en
repareerbaarheid.

Lees hier gedetailleerde informatie over productduur-
zaamheid.
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Milieubewust gebruik van materialen

De EV2400R is gemaakt van meer dan 50% gerecy-
cleerde kunststof. Dit vermindert de hoeveelheid plastic
afval die in het milieu terechtkomt, spaart hulpbronnen
en bevordert het hergebruik van materialen.

Ook de vermindering van het gebruik van vluchtige orga-
nische stoffen (VOS) bij de productie van materialen,
zoals die welke in bepaalde verven en vernissen worden
aangetroffen, is van mondiaal belang.

Door jarenlang onderzoek is EIZO erin geslaagd om de
behuizing van zijn monitoren zonder vernis een gelijkma-
tige, bijna homogene kleur en textuur te geven.

Reducering van de impact op het milieu

Voor de verpakking van het EV2400R gebruikt EIZO een
vulling van cellulose. Het materiaal is gemaakt van gere-
cycleerd karton en papier, en heeft een veel geringer
milieueffect wanneer het wordt weggegooid dan traditio-
neel polystyreen of plastic. Alle kabels worden opgebor-
gen in een kartonnen compartiment in plaats van in plas-
tic zakken.

Multipacks op aanvraag

Afhankelijk van de hoeveelheid en de levertijd biedt EIZO
een alternatieve verpakkingsoptie met vier monitoren en
vier afzonderlijke standaards in één verzendeenheid.

Dit vermindert verpakkingsafval, verhoogt de verzendeffi-
ciëntie en verkort de uitpak- en installatietijd.

Ruimtebesparende multipacks: 1) monitoren, 2) standaards
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Compliance met normen en richtlijnen

De monitor is gecertificeerd volgens belangrijke en uit-
gebreide duurzaamheidsnormen zoals TCO Certified
Generation 10 en ENERGY STAR®. Het heeft ook een
EPEAT Gold-registratie voor naleving van strenge duur-
zaamheidsnormen op het hoogste niveau, die zelfs wordt
aangevuld met een Climate + award voor op wetenschap
gebaseerde klimaatbeschermingsnormen.

De EV2400R vertegenwoordigt een veilige investering
als aspecten zoals ESG (Environmental, Social and Cor-
porate Governance) of SDG (Sustainable Development
Goals) van de Verenigde Naties in acht moeten worden
genomen en de vereiste richtlijnen moeten worden nage-
leefd.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Onze bijdrage aan de SDG’s

In het kader van zijn duurzaamheidsinitiatieven levert
EIZO een bijdrage aan de Sustainable Development
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Lees hier meer over de duurzaamheidsinitiatieven van
EIZO.

Milieubewuste productontwikkeling

FlexScan-schermen weerspiegelen EIZO’s toewijding aan
duurzaamheid door het gebruik van gerecyclede materia-

len en milieubewuste componenten. De op energie-effici-
ëntie geoptimaliseerde monitoren dragen bij aan de ver-
mindering van broeikasgasemissies.
EIZO neemt deel aan inzamelings- en recyclingsystemen
voor gebruikte producten om de impact op het milieu
verder te minimaliseren. We streven naar een efficiënt
en circulair gebruik van hulpbronnen in elke fase van de
productlevenscyclus – van de aankoop van onderdelen
en materialen tot de productie, het transport, het gebruik
en de verwijdering aan het einde van de levenscyclus.
Alle productiefaciliteiten op het hoofdkantoor van EIZO
in Japan worden voor 100% aangedreven door hernieuw-
bare energie.
Meer informatie.

Innovatie en productiviteit in het dagelijkse werk

FlexScan-monitoren overtuigen door hun veelzijdige
assortiment en gebruiksvriendelijke functies, die een
groot aantal verschillende werkstijlen ondersteunen. Elk
scherm kan worden aangepast aan individuele voorkeu-
ren met betrekking tot positie en beeldweergave. Oog-
vriendelijke functies verminderen de belasting van de
ogen tijdens het gebruik. Met betrouwbare beeldkwaliteit
en een doordacht ontwerp maken FlexScan-monitoren
efficiënter en comfortabeler werken mogelijk.
Meer informatie.
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Design
Een goed figuur op ieder
bureau

Elegant design

Een monitor die er goed uitziet, kan een belangrijke bij-
drage leveren aan een prettige werksfeer. Het vrijwel
bezelloze design van de ergonomisch ontworpen moni-
tor past heel natuurlijk in uw werkomgeving, ongeacht of
u op kantoor werkt of thuis. De behuizing is verkrijgbaar
in elegant zwart of fris wit, natuurlijk met bijpassende
kabels in exact dezelfde wittoon.

Ergonomie
Gewoon ontspannen
werken

Een lust voor het oog met Auto EcoView

Overdag, ’s nachts, licht, donker: Het maakt niet uit wan-
neer en hoe u werkt, de functie Auto EcoView meet
voortdurend de verandering van het omgevingslicht en
optimaliseert het beeldscherm met de ideale helder-
heidswaarden. Volledig automatisch met behulp van een
sensor. De voordelen: Storende verblindingen worden
verminderd, uw ogen worden niet zo snel moe. Een speci-
ale tweepuntsaansturing zorgt continu voor de gewenste
beeldschermhelderheid door rekening te houden met
de in de loop van de dag meest lichte en meest donkere
omgeving. Nog een pluspunt: de automatische helder-

heidsaanpassing kan het stroomverbruik aanzienlijk verla-
gen.

Uiteraard kunt u de monitor ook handmatig blijven instel-
len. De stroomverbruiksindicator en EcoView Index
geven u een indicatie van hoe zuinig uw instelling is.

Overdag ’s Avonds

OMWILLE VAN DE OGEN

Werken zonder flikkeringen

Om uw ogen te beschermen, ontwikkelde EIZO een
hybride technologie voor de regeling van de achter-
grondverlichting. Dit combineert de voordelen van de
gebruikelijke PWM-regeling (pulsbreedtemodulatie) en
een gelijkstroomregeling (gelijkstroom). Bij PWM-regeling
worden veel hogere frequenties gebruikt dan bij stan-
daard PWM-methoden. Het resultaat: een flikkervrije kijk-
ervaring met behoud van beeldkwaliteit en kleurstabiliteit.
Bovendien kunt u, in vergelijking met gelijkstroomrege-
ling, de helderheid aanpassen tot minder dan 1% van de
maximumwaarde in donker verlichte kamers. Het voor-
deel: uw scherm blijft zelfs in deze omstandigheden vrij
van flikker en schittering.

Dat de EIZO FlexScan-monitoren flikkervrij zijn en weinig
blauw licht bevatten, is gecertificeerd door TÜV Rhein-
land.

VLOEIENDERE BEWEGINGEN

100 Hz verversingssnelheid

EV2400R ondersteunt een verversingssnelheid van 100
Hz en zorgt zo voor een vloeiendere weergave van bewe-
gingen bij het scrollen en bij vensterbewegingen.

ONTSPIEGELING

Meer beeld, minder reflectie

De EV2400R heeft een optimaal ontspiegeld displayop-
pervlak. Doordat weerspiegelingen door de verstrooiing
van gereflecteerd licht tot een minimum worden beperkt,
voorkomt de EV2400R overbelasting van de ogen. Dit
gaat vermoeidheid van de ogen tegen en voorkomt
geforceerde houdingen voor de monitor, die veel men-
sen aannemen om verblindingseffecten te voorkomen.

FlexScan EV2400R
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Ergonomische voet

Ergonomisch en stabiel: de verstelbare standaard heeft
ergonomie hoog in het vaandel staan. U kunt de monitor
draaien, zwenken en kantelen op de manier die voor uw
rug, nek en zithouding het meest comfortabel is. Hij kan
traploos in hoogte worden versteld en tot bijna aan het
bureau of de voet van de standaard worden neergelaten.
Hierdoor kunt u de bovenste rij beelden ergonomisch
onder ooghoogte plaatsen.

Hoogte
140 mm

Kantelen
Tussen 5° voorwaarts en 35°

achterwaarts

Draaien
344° Rotatie

rechts- en linksom

Aansluitingsmogelijkheden
Beste connectiviteit

Eén monitor, veel verschillende
aansluitingen

Gemakkelijker kan het niet: de meeste eindapparaten
die u hebt, zoals pc, laptop, muis of toetsenbord, kunt
u rechtstreeks op de monitor aansluiten. De monitor
beschikt namelijk over verschillende signaalinterfaces
en aansluitingen. Het dagelijks werk wordt daarvoor
veel gemakkelijker en u hebt bovendien een opgeruimd
bureau.

Software en
bedieningsgemak
De uitrusting om
comfortabel te werken

Geoptimaliseerde kleurweergave met
één druk op de knop

Vooraf ingestelde kleurmodi optimaliseren het bekijken
van afbeeldingen, tekst of video’s. Want het maakt ver-
schil of u een video bekijkt, een foto bekijkt, op internet
surft of teksten schrijft. Met één druk op de knop stelt
u de respectievelijke preset in voor helderheid, gamma-
correctie en kleurtemperatuur. Een voorbeeld: de papier-
modus simuleert het aangename contrast van bedrukt
papier, waardoor lezen gemakkelijker wordt voor de
ogen en vermoeidheid wordt voorkomen.
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Bediening is kinderspel

De voorkant van de EV2400R beschikt over elektrosta-
tische bedieningselementen in plaats van mechanische
toetsen. Deze zijn gemakkelijk te gebruiken en bovendien
erg elegant.

Met de Button Guide hebt u alle functies in één oog-
opslag. Eén aanraking van het bedieningspaneel is vol-
doende en de functietoewijzing van de toetsen wordt
weergegeven. Uw voordeel: een duidelijke bediening en
een strak, overzichtelijk design.

Ook de op de gebruiker gerichte luidsprekers en alle
bedieningselementen zijn in de schermrand onderge-
bracht. Hierdoor sluiten ze op een gebruiksvriendelijke
manier aan op het vlakke, bijna randloze design van de
monitor.

MONITORCONTROLE EN -BEHEER

Screen InStyle

Naast het menu op het scherm kan de EV2400R gemak-
kelijk worden bediend vanaf de PC met de Screen InS-
tyle software. De instelmogelijkheden omvatten bijvoor-
beeld kleurweergave, energiebesparingsopties en ergo-
nomische functies. In systemen met meerdere schermen
kunnen de instellingen synchroon worden toegepast op
alle aangesloten schermen met Screen InStyle.

Meer informatie over Screen InStyle vindt u hier

MONITORCONTROLE EN -BEHEER IN HET NETWERK

Screen InStyle Server

Systeembeheerders kunnen monitoren die in het net-
werk zijn aangesloten en waarop Screen InStyle is geïn-
stalleerd, centraal beheren en controleren met behulp
van de Screen InStyle Server-toepassing. Dit optimali-

seert het stroomverbruik en vereenvoudigt het beheer
van de monitoren.

Meer informatie over Screen InStyle Server vindt u hier

BEDRIJFSBREDE STANDAARDINSTELLING

Monitor Configurator

Vermindering van de werklast voor beheerders: Met de
software kunt u een standaardinstelling maken voor alle
relevante monitorinstellingen. Deze opstelling kan via het
lokale netwerk naar de aangesloten monitoren worden
gedistribueerd en vergemakkelijkt zo het uitrolproces.

Garantie
Maximale
investeringszekerheid

Vijf jaar garantie

EIZO biedt vijf jaar garantie inclusief on-site omruilser-
vice. Wij kunnen dit bieden dankzij een ingenieus produc-
tieproces, dat is gebaseerd op een eenvoudige succes-
formule: doordachte en innovatieve techniek, gefabri-
ceerd met high-end-materialen.

FlexScan EV2400R
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Technische gegevens

ALGEMEEN

Artikelnr. EV2400R-BK
EV2400R-WT

Behuizingskleur Zwart
Wit

Toepassingsgebied Office

Productlijn FlexScan

Toepassingsgebied Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven,
Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers,
Thuiskantoor, Control rooms

Specifieke systeemvereisten Geen, compatibel met de meeste computers en
besturingssystemen inclusief macOS en Windows

EAN 4995047071341
4995047071365

SCHERM

Diagonaal [in inch] 23,8

Diagonaal [in cm] 60,5

Formaat 16:9

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte) [in mm]

527 x 296,5

Ideale en aanbevolen resolutie 1920 x 1080 (Full HD)

Pixelafstand [in mm] 0,275 x 0,275

Pixeldichtheid [in ppi] 93

Ondersteunde resoluties 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x
768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

Panel technologie IPS

Max. kijkhoek horizontaal [in °] 178

Max. kijkhoek verticaal [in °] 178

Weergavekleuren of grijswaarden 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen
kleuren (HDMI, 8 bit)

Kleurenpalet/Look-Up-Table 1,06 miljard kleurgradaties/10 bit

Max. kleurruimte (standaard) sRGB

Max. helderheid (standaard) [in cd/
m²]

350

Max. darkroomcontrast (standaard) 1500:1

Reactietijd grijs-grijs overgang
(standaard) [in ms]

5

Max. vernieuwingssnelheid [in Hz] 100

Backlight LED

FUNCTIES EN BEDIENING

Vooraf ingestelde kleur-/grijswaar-
denmodi

2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Eco, Paper,
Movie, DICOM

DICOM curve �

Auto EcoView �

EcoView Index �

EcoView Optimizer �

Overdrive �

Flikkervrij dankzij hybrideaansturing �

HDCP-decoder �

Sensoren Energieverbrauchsanzeige des Monitors und der
Geräte an den USB-Anschlüssen

Automatische herkenning van
ingangssignalen

�

Geïntegreerde luidspreker � (2 Watt / 1 + 1 Watt)

On-Screen menu talen de, en, fr, es, it, se

Instelmogelijkheden Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur
/Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadi-
ging, Schaling, Menu Rotation, Monitorreset, OSD-taal,
Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume, Key lock

Button Guide �

Geïntegreerde voeding �

AANSLUITINGEN

Signaalingangen DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)

USB-specificatie USB 5Gbps (USB 3), USB 2

USB-upstream-poorten 1 x type B

USB-downstream-poorten 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)

Grafisch signaal DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

Audio-ingang DisplayPort, HDMI

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie DisplayPort: 31-114 kHz / 59-100 Hz; HDMI: 31-114 kHz /
49-100 Hz

Energieverbruik (standaard) [in watt] 8

Maximaal energieverbruik [in watt] 43 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal-
en USB-poorten)

Energieverbruik (Stand-by) [in watt] 0.37

Energieverbruik als netschakelaar is
uitgeschakeld [in watt]

0

Energie-efficiëntieklasse B

Energieverbruik/1000h [in kWh] 8

Voeding AC 100-240V, 50/60Hz

Power Management �

FlexScan EV2400R
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AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (incl. standaard)
(breedte x hoogte x diepte) [in mm]

537,8 x 333,6 - 473,6 x 233

Gewicht (incl. standaard) [in kg] 5.6

Afmetingen (zonder voet) (breedte x
hoogte x diepte) [in mm]

537,8 x 317,5 x 57

Gewicht (zonder voet) [in kg] 3.5

Technische tekening (PDF) Technische tekening (PDF)

Draaibaarheid van de standaard [in °] 344

Kantelbaarheid voor/achter [in °] 5 / 35

Rotatie liggend en staand formaat
(Pivot)

rechts- en linksom

Verstelbaarheid in hoogte [in mm] 140

Gatafstand 100 x 100

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO
9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue
Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-
B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY
STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

EPEAT EPEAT 2018 Goud (België), EPEAT Climate +

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Bijbehorende software en verdere
accessoires beschikbaar als down-
load

Screen InStyle, Screen InStyle Server, Monitor Confi-
gurator

Meegeleverde accessoires USB-kabel (type A - type B), Signaalkabel DisplayPort -
DisplayPort, Voedingskabel, Handleiding via download,
Beknopte handleiding

Optionele accessoires PM200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de over-
dracht van digitale video- en audiosignalen), HH200PR-
K (HDMI (High Definition Multimedia Interface)-aansluit-
kabel), PP100-K (DisplayPort-aansluitkabel), PCSK-03R
(Thin Client-houder)

GARANTIE

Garantieperiode 5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000
bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt.

Type garantie Omruilservice op locatie

Inbegrepen garantie Garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte
subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes
maanden vanaf de aankoopdatum.

Beleef de EV2400R
nu in AR!

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland.
Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 22.02.2026
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https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/EV2400R_03V61125A1.pdf
https://www.eizo.be/

